
鞍山市政府采购项目

鞍山市森林公安局森林火灾扑救设备采购
合同编号：AGJCG2016G017
合   同

合同需方：鞍山市森林公安局
合同供方：大连宇森消防设备有限公司
采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

政府采购合同

政府采购合同编号：AGJCG2016G017
签订地点：鞍山市公共资源交易中心
 鞍山市森林公安局  （以下简称需方）和大连宇森消防设备有限公司  （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

　　一、政府采购合同文件

    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号AGJCG2016G017）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。
　　二、政府采购合同范围和条件

    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

　　三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。
1.1 2.2开标一览表
投标人名称：大连宇森消防装备有限公司                        单位：元（人民币）
	包号
	品目号
	产品名称
	最高限价
	投标报价
	交货/交付时间
	备注

	01包
	01
	背负式风力灭火机
	528000
	526900
	合同签订后30日内。
	无

	
	02
	普通式扑火服
	320000
	318400
	
	

	
	03
	森林消防大背包
	21800
	21000
	
	

	
	04
	藏蓝色防护服
	94000
	93500
	
	

	
	05
	高压细水雾
	180000
	179000
	
	

	
	06
	高压水泵
	480000
	478500
	
	

	
	07
	油锯
	90000
	89000
	
	

	
	08
	望远镜
	28000
	27500
	
	

	
	09
	夜视仪
	10000
	9800
	
	

	
	10
	防寒棉大衣
	28600
	28080
	
	

	
	11
	发烟罐
	10800
	10740
	
	

	
	12
	防火马甲
	24000
	23400
	
	

	
	13
	手提式防暴探照灯
	12000
	11800
	
	

	
	14
	组合工具
	4000
	3900
	
	

	
	15
	手投式森林干粉灭火器
	18800
	18330
	
	

	
	报价合计
	小写：1839850.00元
	大写：壹佰捌拾叁万玖仟捌佰伍拾元整


填表说明：
1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。
2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。
3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。
4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
5．各包“投标报价”应同格式7 “投标产品价格明细表”中“报价合计”相一致。
6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。
投标人名称：（加盖公章）大连宇森消防装备有限公司    

法定代表人或其授权代表(签字)：                 

签署日期：2016年 6月20日
1.2 2.3设备价格明细表
包号： 01包                                           单位：元（人民币）
	品目号
	产品名称
	数量
	品牌、规格、型号
	制造厂商名称
	产地
	单价
	报价

	01
	背负式风力灭火机
	110台
	品牌： 富世华
规格：一次加油连续工作时间min：78
型号：578BTF
	富世华（上海）管理有限公司
	上海
	4790
	526900

	02
	普通式扑火服
	800套
	品牌：林晟
规格：衣裤：桔黄色面料；有森林消防标志和醒目夜光带；
头盔：防火头盔采用高强度ABS注塑而成
手套：手心手背处采用纯皮制作，耐磨性强。
扑火靴：鞋面采用翻毛牛皮包裹，靴高300mm。
型号：LSFZ-1
	镇江林昊森林防火装备有限公司
	镇江
	398
	318400

	03
	森林消防大背包
	20套
	品牌：林晟
规格：1、森林消防大背包
规格（mm）：660×400×260
2、衣裤：衣裤：桔黄色面料；
3、头盔：防火头盔采用高强度ABS注塑而成
4、手套：手心手背处采用纯皮制作，耐磨性强。
5、扑火靴：鞋面采用翻毛牛皮包裹
6、警用手电：
重量： 230g
7、毛巾：材质：100%棉
8、手投式森林干粉灭火器：总重量：新型超细干粉950±50g
型号：LSB
	镇江林昊森林防火装备有限公司
江苏顺达警用装备制造有限公司
北京森神消防器材有限公司
	镇江
	1050
	21000

	04
	藏蓝色防护服
	50套
	品牌：新新
规格：1、上衣：藏蓝色防火阻燃面料
2、裤子：藏蓝色防火阻燃面料
3、森林消防头盔
材质：头盔的外壳由黄色高温进口聚醚酰亚胺塑料制成；
4、森林消防手套
面料：手掌处纯皮；手腕处藏蓝色防火阻燃面料。
5、腰带
材质：黑色尼龙
6、森林消防靴
面  料：黑色翻毛牛皮及帆布面料。
7、防烟面罩
防护时间： 60min
8、毛巾
材质：100%棉
型号：XXFZ
	大连新新服装制造有限公司
江山科兴消防装备有限公司
	大连
	1870
	93500

	05
	高压细水雾
	10台
	品牌：青松
规格：汽油机功率（hp）： 1.8
型号：ZZQS-SWJ-6-4
	郑州青松消防科技有限公司
	郑州
	17900
	179000

	06
	高压水泵
	10台
	品牌：奥丁
规格：功率: 8马力（5.88KW）@7000转
型号：Odin pack M
	奥丁（上海）消防装备有限公司
	上海
	47850
	478500

	07
	油锯
	20台
	品牌：富世华
规格：重量轻、马力大
型号：450
	富世华（上海）管理有限公司
	上海
	4450
	89000

	08
	望远镜
	10个
	品牌：博士能
规格：重量(克)：969
型号：10-22x50mm
	北京中商鼎盛机电设备有限公司
	北京
	2750
	27500

	09
	夜视仪
	2个
	品牌：博士能
规格：物镜口径：40毫米
型号：260401
	北京中商鼎盛机电设备有限公司
	北京
	4900
	9800

	10
	防寒棉大衣
	52件
	品牌：荣发
规格：藏蓝色大衣，防雨，防刮，防风冬天御寒佳品。
型号：DY01
	吉林省荣发服装厂 
	长春
	540
	28080

	11
	发烟罐
	6个
	品牌：军威
规格：有效时间：20分钟
型号：白色
	沈阳军威训练器材装备研究所有限公司
	沈阳
	1790
	10740

	12
	防火马甲
	30件
	品牌：普盾星轮
规格：面料：轻便型指挥员马甲采用二层结构，分别为表面层及舒适层。
型号：PD-M
	青岛普盾星轮防护有限公司
	青岛
	780
	23400

	13
	手提式防暴探照灯
	10个
	品牌：正超
规格：额定电压：12V
型号：BZC6070E
	温州正超照明科技有限公司
	温州
	1180
	11800

	14
	组合工具
	10套
	品牌：林晟
规格：工具包采用涤纶涂层织物，防水性强
型号：LS-21
	镇江林昊森林防火装备有限公司
	镇江
	390
	3900

	15
	手投式森林干粉灭火器
	470枚
	品牌：森神
规格：总重量：新型超细干粉950±50g
型号：SMF-9500
	北京森神消防器材有限公司
	北京
	39
	18330

	报价合计
	1839850.00元（壹佰捌拾叁万玖仟捌佰伍拾元整）


填表说明：
1.表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。
2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。
3.中标供应商需在宣布中标结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。
1.3 2.4项目要求及投标响应表(一)

	包号：01包　　
产品名称：森林火灾扑救设备

	序号
	招标文件要求
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）
	投标文件响应内容
	备注

	1
	★交货/交付时间：合同签订后30日内。
	★交货/交付时间：合同签订后30日内。
	无

	2
	★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内）
	★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内）
	无

	3
	★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。
	★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。
	无

	4
	★验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。
	★验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。
	无

	5
	★质量保证期：
    按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。
	★质量保证期：
按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。
1年。
	无

	6
	售后服务承诺要求： 
	我公司已提供售后服务承诺，详见本投标文件第136-138页
	无

	7
	热线支持：（需提供热线电话）
现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达
	热线支持：0411-84518967
现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达
	无

	8
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 

质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 

质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。
	无

	9
	备品备件供应及优惠价格要求：
质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。
	备品备件供应及优惠价格要求：
质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。
	无

	10
	培训人员现场培训（操作、维护等）：
免费现场培训。
	培训人员现场培训（操作、维护等）：
免费现场培训。
	无

	11
	其它
	无
	无


项目要求及投标响应表（二）
包号：01包
主要采购内容:森林火灾扑救设备 
是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否
	采购文件要求
（以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明
资料

	品目号
	产品名称
	数量
	项目要求、技术参数及产品资质要求
	
	
	
	

	01
	▲背负式风力灭火机
	110台
	出风口风量：≥0.43m3/s

常温起动（起动时间）：≤10s

耳旁噪音：≤100dB（A）
一次加油连续工作时间min：≥75

投标人投标投标现场需提供以下证明材料：
1、提供产品国家便携式林业机械质量监督检验中心的检验报告复印件（投标现场需提供原件：原件需单独密封与投标文件一并递交）；
2、提供产品中国环境保护部颁发的型式核准证书复印件（投标现场需提供原件：原件需单独密封与投标文件一并递交）；
3、提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	出风口风量： 0.43m3/s

常温起动（起动时间）：3s

耳旁噪音：98dB（A）
一次加油连续工作时间min：78

我公司投标现场已提供以下证明材料：
1、提供产品国家便携式林业机械质量监督检验中心的检验报告复印件（投标现场提供原件：原件单独密封与投标文件一并递交）；
2、提供产品中国环境保护部颁发的型式核准证书复印件（投标现场提供原件：原件单独密封与投标文件一并递交）；
3、提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	无偏离
	无
	见投标文件第139，99-103页，第4-7，一至最后一 行

	02
	▲普通式扑火服
	800套
	1、衣裤：桔黄色面料；有森林消防标志和醒目夜光带；面料用达到国家阻燃防护服GB8965-2009标准，采用国际上公认的耐洗性强的CP类耐洗性强的纯棉阻燃纱卡制作。背后有“森林防火”标志，确保扑火人员的夜间可视度；损毁长度：≤80mm，采用钩、扣便于连结解脱，扣、钩不易燃，不易融；金属铜拉链和金属铜钮扣。
2、头盔：防火头盔采用高强度ABS注塑而成，质地坚韧，强度高，抗冲击；表面光洁，色泽（桔黄）醒目。前有有机玻璃防热面罩，透光率好，视角大，视野开阔清晰，能使队员观察到周围的情况；防火头盔下部有阻燃棉布披肩，可与防火服连成一体，对头部和肩部的整体保护更好，防火防尘。
3、手套：手心手背处采用纯皮制作，耐磨性强。防火手套上部加有25公分纯棉腰，保护手部、小臂等部位、手背由棉布制作，增加透气性。
4、扑火靴：鞋面采用翻毛牛皮包裹，靴高300mm，防止沙尘、火星进入，鞋腰帆布氧指数34；静态4小时不透水；防滑系数0.15；防滑角≥22.4度。脚趾部位有钢包头，每平方厘米可以受压力＞300牛顿。鞋体弯折≥150度，性能依然良好。扑火靴上部有收紧设计，有效防止火星和灰尘进入。高帮鞋设计，迷彩色，抗刮耐磨，具有防尘、防滑、防砸、放扎、防水、防割的特性，整靴耐用，适合野外火场作业。
投标人投标现场需提供以下证明材料：
1、提供衣裤国家安全生产劳动防护用品检测机构的检验报告复印件（投标现场需提供原件：原件需单独密封与投标文件一并递交）及国家劳动保护用品质量监督检验机构的检验报告复印件（投标现场需提供原件：原件需单独密封与投标文件一并递交）；
2、提供衣裤生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	1、衣裤：桔黄色面料；有森林消防标志和醒目夜光带；面料用达到国家阻燃防护服GB8965-2009标准，采用国际上公认的耐洗性强的CP类耐洗性强的纯棉阻燃纱卡制作。背后有“森林防火”标志，确保扑火人员的夜间可视度；损毁长度：≤80mm，采用钩、扣便于连结解脱，扣、钩不易燃，不易融；金属铜拉链和金属铜钮扣。
2、头盔：防火头盔采用高强度ABS注塑而成，质地坚韧，强度高，抗冲击；表面光洁，色泽（桔黄）醒目。前有有机玻璃防热面罩，透光率好，视角大，视野开阔清晰，能使队员观察到周围的情况；防火头盔下部有阻燃棉布披肩，可与防火服连成一体，对头部和肩部的整体保护更好，防火防尘。
3、手套：手心手背处采用纯皮制作，耐磨性强。防火手套上部加有25公分纯棉腰，保护手部、小臂等部位、手背由棉布制作，增加透气性。
4、扑火靴：鞋面采用翻毛牛皮包裹，靴高300mm，防止沙尘、火星进入，鞋腰帆布氧指数34；静态4小时不透水；防滑系数0.15；防滑角≥22.4度。脚趾部位有钢包头，每平方厘米可以受压力＞300牛顿。鞋体弯折≥150度，性能依然良好。扑火靴上部有收紧设计，有效防止火星和灰尘进入。高帮鞋设计，迷彩色，抗刮耐磨，具有防尘、防滑、防砸、放扎、防水、防割的特性，整靴耐用，适合野外火场作业。
我公司投标现场已提供以下证明材料：
1、提供衣裤国家安全生产劳动防护用品检测机构的检验报告复印件（投标现场提供原件：原件单独密封与投标文件一并递交）及国家劳动保护用品质量监督检验机构的检验报告复印件（投标现场提供原件：原件单独密封与投标文件一并递交）；
2、提供衣裤生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	无偏离
	无
	见投标文件第139-140，106-118页，第11-22,1-3，一至最后一行

	03
	▲森林消防大背包
	20套
	1、森林消防大背包
规格（mm）≥660×400×260

材质：采用涤纶印花涂层织物，防水
静水压平均值（kpa）：≥3.24

经向（N）：≥2020

纬向（N）：≥1424

密度经向（根/英寸）：≥44

密度纬向（根/英寸）：≥32

顶部拉紧设计，侧面设计有装行军时急用的扩展口袋；
底部大开口拉链，运动可调节，支撑背负。
2、衣裤：衣裤：桔黄色面料；有森林消防标志和醒目夜光带；面料用达到国家阻燃防护服GB8965-2009标准，采用国际上公认的耐洗性强的CP类耐洗性强的纯棉阻燃纱卡制作。背后有“森林防火”标志，确保扑火人员的夜间可视度；损毁长度：≤80mm，采用钩、扣便于连结解脱，扣、钩不易燃，不易融；金属铜拉链和金属铜钮扣。
3、头盔：防火头盔采用高强度ABS注塑而成，质地坚韧，强度高，抗冲击；表面光洁，色泽（桔黄）醒目。前有有机玻璃防热面罩，透光率好，视角大，视野开阔清晰，能使队员观察到周围的情况；防火头盔下部有阻燃棉布披肩，可与防火服连成一体，对头部和肩部的整体保护更好，防火防尘。
4、手套：手心手背处采用纯皮制作，耐磨性强。防火手套上部加有≥20公分纯棉腰，保护手部、小臂等部位、手背由棉布制作，增加透气性。
5、扑火靴：鞋面采用翻毛牛皮包裹，靴高≥300mm，防止沙尘、火星进入，鞋腰帆布氧指数34；静态4小时不透水；防滑系数0.15；防滑角≥22.4度。脚趾部位有钢包头，每平方厘米可以受压力＞300牛顿。鞋体弯折≥150度，性能依然良好。扑火靴上部有收紧设计，有效防止火星和灰尘进入。高帮鞋设计，迷彩色，抗刮耐磨，具有防尘、防滑、防砸、放扎、防水、防割的特性，整靴耐用，适合野外火场作业。
6、警用手电：
重量：≤230g

材料：6061T6铝合金
强光照明距离：≥120m

弱光照明距离：≥100m

爆闪频率：8-10HZ

工作电流:700mA
连续高亮照明时间＞3小时
连续工作时间＞5小时
电池容量≥2200mAh
使用寿命≥1000次
充电时间:约4小时
灯管:3WLED 
光通量≥100lm(流明)
色温:6000～6300K
寿命≥10万小时
防水性能:暴雨中正常工作
毛巾：材质：100%棉，吸水性好；颜色：白色。
8、手投式森林干粉灭火器：适用于摄氏-20～+55度温度范围内。总重量：新型超细干粉950±50g，灭火剂填充重量：新型超细干粉860±50g，抛洒剂的重量：5±0.2g。
投标人投标现场需提供以下证明材料：
1、提供衣裤国家安全生产劳动防护用品检测机构的检验报告复印件（投标现场需提供原件：原件需单独密封与投标文件一并递交）及国家劳动保护用品质量监督检验机构的检验报告复印件（投标现场需提供原件：原件需单独密封与投标文件一并递交）；
2、提供手投式森林干粉灭火器国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验报告复印件（投标现场需提供原件：原件需单独密封与投标文件一并递交）；
3、提供衣裤、警用手电及手投式森林干粉灭火器生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	1、森林消防大背包
规格（mm）：660×400×260

材质：采用涤纶印花涂层织物，防水
静水压平均值（kpa）： 3.24

经向（N）： 2020

纬向（N）： 1424

密度经向（根/英寸）： 44

密度纬向（根/英寸）： 32

顶部拉紧设计，侧面设计有装行军时急用的扩展口袋；
底部大开口拉链，运动可调节，支撑背负。
2、衣裤：衣裤：桔黄色面料；有森林消防标志和醒目夜光带；面料用达到国家阻燃防护服GB8965-2009标准，采用国际上公认的耐洗性强的CP类耐洗性强的纯棉阻燃纱卡制作。背后有“森林防火”标志，确保扑火人员的夜间可视度；损毁长度：≤80mm，采用钩、扣便于连结解脱，扣、钩不易燃，不易融；金属铜拉链和金属铜钮扣。
3、头盔：防火头盔采用高强度ABS注塑而成，质地坚韧，强度高，抗冲击；表面光洁，色泽（桔黄）醒目。前有有机玻璃防热面罩，透光率好，视角大，视野开阔清晰，能使队员观察到周围的情况；防火头盔下部有阻燃棉布披肩，可与防火服连成一体，对头部和肩部的整体保护更好，防火防尘。
4、手套：手心手背处采用纯皮制作，耐磨性强。防火手套上部加有≥20公分纯棉腰，保护手部、小臂等部位、手背由棉布制作，增加透气性。
5、扑火靴：鞋面采用翻毛牛皮包裹，靴高≥300mm，防止沙尘、火星进入，鞋腰帆布氧指数34；静态4小时不透水；防滑系数0.15；防滑角≥22.4度。脚趾部位有钢包头，每平方厘米可以受压力＞300牛顿。鞋体弯折≥150度，性能依然良好。扑火靴上部有收紧设计，有效防止火星和灰尘进入。高帮鞋设计，迷彩色，抗刮耐磨，具有防尘、防滑、防砸、放扎、防水、防割的特性，整靴耐用，适合野外火场作业。
6、警用手电：
重量： 230g

材料：6061T6铝合金
强光照明距离： 120m

弱光照明距离： 100m

爆闪频率：8-10HZ

工作电流:700mA
连续高亮照明时间＞3小时
连续工作时间＞5小时
电池容量：2200mAh
使用寿命≥1000次
充电时间:约4小时
灯管:3WLED 
光通量≥100lm(流明)
色温:6000～6300K
寿命≥10万小时
防水性能:暴雨中正常工作
7、毛巾：材质：100%棉，吸水性好；颜色：白色。
8、手投式森林干粉灭火器：适用于摄氏-20～+55度温度范围内。总重量：新型超细干粉950±50g，灭火剂填充重量：新型超细干粉860±50g，抛洒剂的重量：5±0.2g。
我公司投标现场提供以下证明材料：
1、提供衣裤国家安全生产劳动防护用品检测机构的检验报告复印件（投标现场提供原件：原件单独密封与投标文件一并递交）及国家劳动保护用品质量监督检验机构的检验报告复印件（投标现场提供原件：原件单独密封与投标文件一并递交）；
2、提供手投式森林干粉灭火器国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验报告复印件（投标现场提供原件：原件单独密封与投标文件一并递交）；
3、提供衣裤、警用手电及手投式森林干粉灭火器生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	无偏离
	无
	见投标文件第140-142，106-118，,19-123页，第8-20,1-29,1-2，一至最后一行

	04
	▲藏蓝色防护服
	50套
	1、上衣：藏蓝色防火阻燃面料，100%C，克重≥330g/m2，10×10/80×46防火阻燃；水洗 30次以上达到国家规定标准。
夹克式，上衣正面加厚，双层保护，上衣下摆左右底部有松紧，袖口处装有刺毛贴；立领设计，领口处配有衣领围嘴，可自行调节松紧，上衣整体含5个衣袋；胸前绣有森林消防专用标识及编号；配有专用臂章；后背处喷有“鞍山森林消防”字样；
串带：胸前装有用来佩戴对讲机的串带；左右肩处装有可佩戴森林消防专用肩章的串带；
配件：上衣衣袖肘部及手腕处缝有黄白相间的反光带。
2、裤子：藏蓝色防火阻燃面料，100%C，克重≥330g/m2，10×10/80×46防火阻燃；水洗 30次以上达到国家规定标准。
裤子裆部、膝盖处加厚，裤腰采用后松紧式，裤子共有6个裤袋，裤腿膝盖下方缝有双排反光带；裤角处钉有2枚按扣，可调节收紧，防止消防员扑火时火星钻入。
3、森林消防头盔
材质：头盔的外壳由黄色高温进口聚醚酰亚胺塑料制成；披肩为铝箔阻燃复合材料制成；帽徽为金属帽徽。
构  成：主要由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颏带、面罩，披肩、帽徽等组成；
面  罩：耐高温，不变形，内置式，长度大于12厘米，面罩下拉后，可延伸到人面部口鼻处；
披  肩：铝箔阻燃复合材料，两端装有刺毛贴，对接粘合后，可对脸部、下颌、颈部以及肩部形成整体防火保护；
其  他：头盔内外设调有节钮，调节方便、佩戴舒适。头盔两侧有“森林消防”字样；头盔内可佩戴空气呼吸器和无线通讯系统等。具有强度高、耐穿透性强、抗电击、阻燃及耐热。减震（头盔外壳、缓冲带）功能，使头部所受冲击力通过层层吸收、分解，减小到最低，有效得到安全妥帖的保护。
4、森林消防手套
面料：手掌处纯皮；手腕处藏蓝色防火阻燃面料。
手  腕：防火手套腕部加有藏蓝色≥21cm防火阻燃纯棉腰，可有效保护手部、小臂等部位，同时具有良好的舒适性和透气性。
手  掌：手心手背处采用纯皮制作，耐磨性强。
5、腰带
材质：黑色尼龙，PP 塑料插合扣，电镀铁片。腰带：双排扣眼；
腰带长（不含扣头）：115-135cm，宽5.0--5.5cm扣合方式：插扣；
腰带扣造型：长方形。
6、森林消防靴
面  料：黑色翻毛牛皮及帆布面料。头部：翻毛牛皮包裹，脚趾部位有钢包头，每平方厘米可以受压力＞300牛顿。底部：内由防刺穿层和隔热层组成，由优质橡胶模压成型，四周及靴底均达到防穿刺1级，防止扑火中扎伤脚。靴高≥300mm，防止沙尘、火星进入，鞋腰帆布氧指数34；静态4小时不透水；防滑系数0.15；防滑角≥22.4度。工艺：在鞋帮与鞋底进行两次粘合和缝合整理，鞋帮不能开胶。鞋体弯折超过150度，性能依然良好。扑火靴上部有收紧设计，有效防止火星和灰尘进入。高帮鞋设计，抗刮耐磨，具有防尘、防滑、防砸、放扎、防水、防割的特性，整靴耐用，适合野外火场作业。
7、防烟面罩
防护时间：≥60min

吸气阻力：95L/min时≤800pa

呼气阻力：95L/min时≤300pa

油雾透过系数：≤5％
吸气温度：0.25％一氧化碳时≤65℃
重  量：≤1000g

一氧化碳防护浓度：0～1.0％
8、毛巾
材质：100%棉，吸水性好；颜色：白色。
投标人投标现场需提供衣裤生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	1、上衣：藏蓝色防火阻燃面料，100%C，克重≥330g/m2，10×10/80×46防火阻燃；水洗 30次以上达到国家规定标准。
夹克式，上衣正面加厚，双层保护，上衣下摆左右底部有松紧，袖口处装有刺毛贴；立领设计，领口处配有衣领围嘴，可自行调节松紧，上衣整体含5个衣袋；胸前绣有森林消防专用标识及编号；配有专用臂章；后背处喷有“鞍山森林消防”字样；
串带：胸前装有用来佩戴对讲机的串带；左右肩处装有可佩戴森林消防专用肩章的串带；
配件：上衣衣袖肘部及手腕处缝有黄白相间的反光带。
2、裤子：藏蓝色防火阻燃面料，100%C，克重≥330g/m2，10×10/80×46防火阻燃；水洗 30次以上达到国家规定标准。
裤子裆部、膝盖处加厚，裤腰采用后松紧式，裤子共有6个裤袋，裤腿膝盖下方缝有双排反光带；裤角处钉有2枚按扣，可调节收紧，防止消防员扑火时火星钻入。
3、森林消防头盔
材质：头盔的外壳由黄色高温进口聚醚酰亚胺塑料制成；披肩为铝箔阻燃复合材料制成；帽徽为金属帽徽。
构  成：主要由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颏带、面罩，披肩、帽徽等组成；
面  罩：耐高温，不变形，内置式，长度大于12厘米，面罩下拉后，可延伸到人面部口鼻处；
披  肩：铝箔阻燃复合材料，两端装有刺毛贴，对接粘合后，可对脸部、下颌、颈部以及肩部形成整体防火保护；
其  他：头盔内外设调有节钮，调节方便、佩戴舒适。头盔两侧有“森林消防”字样；头盔内可佩戴空气呼吸器和无线通讯系统等。具有强度高、耐穿透性强、抗电击、阻燃及耐热。减震（头盔外壳、缓冲带）功能，使头部所受冲击力通过层层吸收、分解，减小到最低，有效得到安全妥帖的保护。
4、森林消防手套
面料：手掌处纯皮；手腕处藏蓝色防火阻燃面料。
手  腕：防火手套腕部加有藏蓝色≥21cm防火阻燃纯棉腰，可有效保护手部、小臂等部位，同时具有良好的舒适性和透气性。
手  掌：手心手背处采用纯皮制作，耐磨性强。
5、腰带
材质：黑色尼龙，PP 塑料插合扣，电镀铁片。腰带：双排扣眼；
腰带长（不含扣头）：115-135cm，宽5.0--5.5cm扣合方式：插扣；
腰带扣造型：长方形。
6、森林消防靴
面  料：黑色翻毛牛皮及帆布面料。头部：翻毛牛皮包裹，脚趾部位有钢包头，每平方厘米可以受压力＞300牛顿。底部：内由防刺穿层和隔热层组成，由优质橡胶模压成型，四周及靴底均达到防穿刺1级，防止扑火中扎伤脚。靴高≥300mm，防止沙尘、火星进入，鞋腰帆布氧指数34；静态4小时不透水；防滑系数0.15；防滑角≥22.4度。工艺：在鞋帮与鞋底进行两次粘合和缝合整理，鞋帮不能开胶。鞋体弯折超过150度，性能依然良好。扑火靴上部有收紧设计，有效防止火星和灰尘进入。高帮鞋设计，抗刮耐磨，具有防尘、防滑、防砸、放扎、防水、防割的特性，整靴耐用，适合野外火场作业。
7、防烟面罩
防护时间： 60min

吸气阻力：95L/min时≤800pa

呼气阻力：95L/min时≤300pa

油雾透过系数：≤5％
吸气温度：0.25％一氧化碳时≤65℃
重  量： 1000g

一氧化碳防护浓度：0～1.0％
8、毛巾
材质：100%棉，吸水性好；颜色：白色。
我公司投标现场已提供衣裤生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	无偏离
	无
	见投标文件第143-145 页，第11-24,1-29,1-7行

	05
	▲高压细水雾
	10台
	汽油机功率（hp）：≥1.8；工作压力（MPa）：5.0～6.0；额定流量（l/min）：≥5；平均射程（m）≥10（直流）5（雾化）；水袋容积（L）：≥20；每袋水连续工作时间（min）：≥4；更换水袋时间（s）<10；油箱容积（L）：≥0.65；整机全重（Kg）：≤11；适用范围 A、B、C类及带电设备火灾；连接方式：自锁式快速接头；使用范围：能够通过水袋滤网的液体；具备发电功能，可为手机，对讲机等电子产品充电。
投标人投标现场需提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	汽油机功率（hp）： 1.8；工作压力（MPa）：5.0～6.0；额定流量（l/min）：5.3；平均射程（m）11.5（直流）5.6（雾化）；水袋容积（L）：23；每袋水连续工作时间（min）：4.3；更换水袋时间（s）<10；油箱容积（L）： 0.65；整机全重（Kg）：10；适用范围 A、B、C类及带电设备火灾；连接方式：自锁式快速接头；使用范围：能够通过水袋滤网的液体；具备发电功能，可为手机，对讲机等电子产品充电。
我公司投标现场已提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	无偏离
	无
	见投标文件第146 页，第3-7 行

	06
	▲背负式森林消防泵
	10台
	泵：
类型：单级离心式消防泵。
吸水口:2英寸BSP外螺纹。
出水口:1.5英寸BSP外螺纹。
泵壳、泵体: 轻质高强度抗腐蚀铝合金制成并经阳极氧化处理。
叶轮:不锈钢叶轮。
泵轴密封: 采用轴向陶瓷密封，可以自调节、自润滑，并防震、耐摩擦。
发动机：
种类: 单缸，两冲程汽油发动机。
功率: 8马力（5.88KW）@7000转。
超速控制：数字电子打火超速控制系统
空气过滤器: 不锈钢网状过滤器外带金属防护罩。
性能参数


最大出水口压力 
≥15.5 bar

最大流量
≥305 L/min

主要工况点（1.6米吸深）
198 L/min@7.0bar

126 L/min@10.0bar

重量
≤13.7Kg

启动方式
防水拉绳启动
零下5℃冷启动时间
≤11秒
冷却方式
强制空冷
引水方式
铜质手动引水泵引水
燃油容量
≥24升（可供泵连续运转12小时）
配件部分：
水带：10条（每条30米，含快速接头）参数：工作压力：≥20公斤；口径：40MM；长度：30M/根；经线：采用涤纶纱8股合股纱；纬线：采用1100D高强涤纶长丝4股合股丝编织；
分水器、快接油管、单向阀、2”转11/2”接头、开关水枪、40MM外牙接头、直流水枪、40MM内牙接头、夹子、板手、进水座、进水罩、配件箱、引水管。
投标人投标现场需提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	泵：
类型：单级离心式消防泵。
吸水口:2英寸BSP外螺纹。
出水口:1.5英寸BSP外螺纹。
泵壳、泵体: 轻质高强度抗腐蚀铝合金制成并经阳极氧化处理。
叶轮:不锈钢叶轮。
泵轴密封: 采用轴向陶瓷密封，可以自调节、自润滑，并防震、耐摩擦。
发动机：
种类: 单缸，两冲程汽油发动机。
功率: 8马力（5.88KW）@7000转。
超速控制：数字电子打火超速控制系统
空气过滤器: 不锈钢网状过滤器外带金属防护罩。
性能参数


最大出水口压力 
：15.5 bar

最大流量
：305 L/min

主要工况点（1.6米吸深）
198 L/min@7.0bar

126 L/min@10.0bar

重量
：13.7Kg

启动方式
防水拉绳启动
零下5℃冷启动时间
：11秒
冷却方式
强制空冷
引水方式
铜质手动引水泵引水
燃油容量
24升（可供泵连续运转12小时）
配件部分：
水带：10条（每条30米，含快速接头）参数：工作压力： 20公斤；口径：40MM；长度：30M/根；经线：采用涤纶纱8股合股纱；纬线：采用1100D高强涤纶长丝4股合股丝编织；
分水器、快接油管、单向阀、2”转11/2”接头、开关水枪、40MM外牙接头、直流水枪、40MM内牙接头、夹子、板手、进水座、进水罩、配件箱、引水管。
我公司投标现场已提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	无偏离
	无
	见投标文件第146-147 页，第11-14,1-24行

	07
	▲油锯
	20台
	重量轻、马力大，锯切效率：≥55cm2/s ，锯切燃油消耗率：≤80g/m2  ，常温起动性能：≤15s，发动机最大功率（kw）：≥2.4，发动机最低燃油消耗率：≤610g/kW·h，耳旁噪音：≤105dB（A）。
投标人投标现场需提供以下证明材料：
1、提供发动机中国环境保护部颁发的型式核准证书复印件（投标现场需提供原件：原件需单独密封与投标文件一并递交）及国家便携式林业机械质量监督检验中心的检验报告复印件（投标现场需提供原件：原件需单独密封与投标文件一并递交）；
2、提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	重量轻、马力大，锯切效率：62cm2/s ，锯切燃油消耗率：74g/m2  ，常温起动性能：6s，发动机最大功率（kw）： 2.4，发动机最低燃油消耗率：602g/kW·h，耳旁噪音：103dB（A）。
我公司投标现场已提供以下证明材料：
1、提供发动机中国环境保护部颁发的型式核准证书复印件（投标现场已提供原件：原件单独密封与投标文件一并递交）及国家便携式林业机械质量监督检验中心的检验报告复印件（投标现场已提供原件：原件单独密封与投标文件一并递交）；
2、已提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	无偏离
	无
	见投标文件第148，124-128 页，第3-4，一至最后一行

	08
	望远镜
	10个
	规格：10-22x50mm
棱镜结构：Roof 

棱镜玻璃：BaK-4 

镜片镀膜：完全多膜 

视野（米@1000米）：126

重量(克)：969

防水防雾：是 

三脚架支持：是
	规格：10-22x50mm
棱镜结构：Roof 

棱镜玻璃：BaK-4 

镜片镀膜：完全多膜 

视野（米@1000米）：126

重量(克)：969

防水防雾：是 

三脚架支持：是
	无偏离
	无
	见投标文件第148 页，第8-15 行

	09
	夜视仪
	2个
	放大倍率数的：2.5倍 
物镜口径：40毫米 

视场：31米到100米
内置红外补光灯视野范围：达到81米
电池类型：AAA（2） 

操作时间：无红外补光灯70小时/有红外补光灯20小时
操作温度：-30摄氏度到40摄氏度
目镜调节范围：+/-4屈光度
长度：165mm

宽度：160mm

高度：76mm
	放大倍率数的：2.5倍 
物镜口径：40毫米 

视场：31米到100米
内置红外补光灯视野范围：达到81米
电池类型：AAA（2） 

操作时间：无红外补光灯70小时/有红外补光灯20小时
操作温度：-30摄氏度到40摄氏度
目镜调节范围：+/-4屈光度
长度：165mm

宽度：160mm

高度：76mm
	无偏离
	无
	见投标文件第149 页，第3-13 行

	10
	防寒棉大衣
	52件
	藏蓝色大衣，防雨，防刮，防风冬天御寒佳品。
双层可拆卸样式。
1：外层为防水包暖型面料采用防雨雪材料； 
2：内部可以拆卸的绒袄，保暖性强，可拆卸；
3：金属不锈钢扣子；　 
4：户外可以根据实际情况拆卸和穿戴，同时，夜晚可当被子。金属按扣，同时两侧可闭合和松开。
	藏蓝色大衣，防雨，防刮，防风冬天御寒佳品。
双层可拆卸样式。
1：外层为防水包暖型面料采用防雨雪材料； 
2：内部可以拆卸的绒袄，保暖性强，可拆卸；
3：金属不锈钢扣子；　 
4：户外可以根据实际情况拆卸和穿戴，同时，夜晚可当被子。金属按扣，同时两侧可闭合和松开。
	无偏离 
	无
	见投标文件第150 页，第2-8 行

	11
	发烟罐
	6个
	1、遮障面积：3000立方米
2、有效时间：20分钟
3、控制方式：电起爆
4、环境适应性：-20℃～+40℃
5、重量：3kg

6、直径：300mm

7、体积：300mm

8、发烟颜色：白色
	1、遮障面积：3000立方米
2、有效时间：20分钟
3、控制方式：电起爆
4、环境适应性：-20℃～+40℃
5、重量：3kg

6、直径：300mm

7、体积：300mm

8、发烟颜色：白色
	无偏离
	无
	见投标文件第150 页，第12-19 行

	12
	防火马甲
	30件
	面料：轻便型指挥员马甲采用二层结构，分别为表面层及舒适层。具备阻燃、防水透气、隔热、防静电等性能，整体热防护性能TPP≥30cal/cm2。
表面层：采用双丝登面料，克重约220g/㎡，续燃时间为0秒，损毁长度：经、纬向均小于20mm；断裂强力：经、纬向均大于1500N；撕破强力：经、纬向均大于340N；色牢度：耐洗沾色及耐水摩擦牢度不小于3级，外层经2600C，5分钟处理后试样表面无明显变化，且燃烧试验后无熔融、滴落现象。水洗5次后,尺寸收缩率小于5%。
舒适层： 50%原液染色阻燃粘胶及50%芳纶混纺面料。
采用反光带：采用黄银黄反光带，宽4cm。
款式：正面：2个立体口袋，便于放置通讯等个人防护产品。工字形反光条设计，后背处绣“指挥”字样。
所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理；
缝纫线热稳定性能：经（260±5）℃，热稳定性能试验后，缝纫线无熔融，收缩现象；针距密度不小于12 针/3 厘米；
配  件：上衣整体采用金属铜拉链、金属钮扣和刺毛贴；门襟上下部位钉有2个金属按扣，中间放粘贴条。
	面料：轻便型指挥员马甲采用二层结构，分别为表面层及舒适层。具备阻燃、防水透气、隔热、防静电等性能，整体热防护性能TPP≥30cal/cm2。
表面层：采用双丝登面料，克重约220g/㎡，续燃时间为0秒，损毁长度：经、纬向均小于20mm；断裂强力：经、纬向均大于1500N；撕破强力：经、纬向均大于340N；色牢度：耐洗沾色及耐水摩擦牢度不小于3级，外层经2600C，5分钟处理后试样表面无明显变化，且燃烧试验后无熔融、滴落现象。水洗5次后,尺寸收缩率小于5%。
舒适层： 50%原液染色阻燃粘胶及50%芳纶混纺面料。
采用反光带：采用黄银黄反光带，宽4cm。
款式：正面：2个立体口袋，便于放置通讯等个人防护产品。工字形反光条设计，后背处绣“指挥”字样。
所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件经过防腐蚀处理；
缝纫线热稳定性能：经（260±5）℃，热稳定性能试验后，缝纫线无熔融，收缩现象；针距密度不小于12 针/3 厘米；
配  件：上衣整体采用金属铜拉链、金属钮扣和刺毛贴；门襟上下部位钉有2个金属按扣，中间放粘贴条。
	无偏离
	无
	见投标文件第151 页，第1-15 行

	13
	▲手提式防暴探照灯
	10个
	额定电压：12V
额定容量：4.4Ah

工作电压：12 V

电流：强光700mA/工作光350mA

光通量：强光300lm/工作光150lm

平均使用寿命：≥100000 h

连续放电时间：＞强光8h/工作光16h/频闪光32h

充电时间：＜8h

电池使用寿命：约1000循环次
净重：≤1kg

投标人投标现场需提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	额定电压：12V
额定容量：4.4Ah

工作电压：12 V

电流：强光700mA/工作光350mA

光通量：强光300lm/工作光150lm

平均使用寿命：≥100000 h

连续放电时间：＞强光8h/工作光16h/频闪光32h

充电时间：＜8h

电池使用寿命：约1000循环次
净重：0.8kg

我公司投标现场已提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	无偏离
	无
	见投标文件第151-152 页，第19-20,1-8行
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	▲组合工具
	10套
	工具杆采用新型设计，工具包采用涤纶涂层织物，防水性强，工具由：砍刀、锯、斧头、锹、扑火拍、五齿耙、连接杆、工具背包共八件组成，连接杆可与锹、扑火拍、五齿耙任意连接，携带方便，多种用途。
投标人投标现场需提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	工具杆采用新型设计，工具包采用涤纶涂层织物，防水性强，工具由：砍刀、锯、斧头、锹、扑火拍、五齿耙、连接杆、工具背包共八件组成，连接杆可与锹、扑火拍、五齿耙任意连接，携带方便，多种用途。
我公司投标现场已提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	无偏离
	无
	见投标文件第152 页，第12-14 行
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	▲手投式森林干粉灭火器
	470枚
	适用于摄氏-20～+55度温度范围内。总重量：新型超细干粉950±50g，灭火剂填充重量：新型超细干粉860±50g，抛洒剂的重量：5±0.2g。
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供产品国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验报告复印件（投标现场需提供原件：原件需单独密封与投标文件一并递交）；
2、提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	适用于摄氏-20～+55度温度范围内。总重量：新型超细干粉950±50g，灭火剂填充重量：新型超细干粉860±50g，抛洒剂的重量：5±0.2g。
我公司投标时已提供以下证明材料：
1、提供产品国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验报告复印件（投标现场已提供原件：原件单独密封与投标文件一并递交）；
2、已提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。
	无偏离
	无
	见投标文件第152-153 ，119-123页，第18,1，一至最后一行


1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注；
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。
1.4 3.1.4售后服务承诺函
在鞍山市森林公安局森林火灾扑救设备采购项目中，良好的技术支持和完善的服务体系是项目得以充分发挥作用的必要条件，是保障鞍山市森林公安局森林防火的基础。在此，就我公司的技术支持和售后服务的内容、方式、措施和承诺作以介绍：
1、 质量保证：
（1）★作为设备供应商我公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合同家 质量认证和 质量认证体系，并提供产品技术资料(包含安装说明书，产品装箱目录、产品中文使用说明书、合格证及保修凭证等)，质保期内提供免费的系统支持和维护，并提供设备日常使用、维护工作。质保期后所有产品都会提供免费上门成本维修。
（2）★我公司负责现场安装调试，提供维修工具和必要的常用零配件。
（3）★我公司承诺长期供应备品、备件，一年内对产品实行“三包”，不收取任何费用，质保期后终身维护，只收取更换零部件成本费，售后服务实行上门服务并提供终身维护服务。
（4）★保修期一年，终生维护服务，在保修期内，引起的产品质量问题，进行无偿的更换和维修直到达到验收指标要求。
（5）★我公司承诺产品出现故障2小时内响应，十二小时内上门维修。
（6）我公司为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，我公司会解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，我公司仍对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
（7）在保修期结束后，产品寿命期内我公司继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不会任何借口拖延或中断对产品的售后服务。
2、 供货安装时间：
我公司在本次招标采购中若中标，合同签订后30日内把合同货物送到采购单位指定位置。交货地点：采购人指定地点（鞍山境内）。而且提供的所有产品负责免费送货、安装、调试，直至设备正常运行。
3、 技术培训方案：
★安装调试完毕，组织有关使用人员进行实践操作和维护等免费培训，被培训人员不限，培训方式采用现场培训和来公司培训两种方式。直至操作人员能够独立、熟练地进行操作和基本的维修保养。另外，培训后如操作人员在使用过程中遇到其他问题，也可拨打我公司热线电话或技术工程师个人电话，我公司相关人员将耐心解答。
在验收主管部门整体验收合格后3-5个工作日内,我方将完整的技术资料、图表(如设备清单、合格证书、检测报告、安装图纸等)及产品说明书、操作手册和维修指南等资料的原件移交用户。
4、 保修期：
我公司对本次招标供货有效期内所提供的所有产品连同配件上门保修一年，提供上门服务，无需用户送修，并提供终身技术服务支持和维修。
在设备使用期间的耗材均按市场最优惠价格供应，不收取上门服务费等。
5、 响应时间：
我公司对本次招标供货有效期内所提供的所有产品，坚持定期回访，巡回检查及保养以延长设备使用寿命。保修期内，产品若发生故障，我公司在接到用户报修信息后，12小时内达到现场，24小时内修复。
特殊情况在24个小时内无法修复的，我公司承诺与操作者沟通好解决方案，并给出处理时限后方可离去，并在承诺的解决时限内解决问题。在超出保修期后，如产品发生故障，我公司可派技术员免费上门服务,如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。
6、 服务工作时间：
对本次招标供货有效期内所提供的所有产品，我公司坚持每周7天，每天24个工作小时全天候服务。
7*24小时售后服务热线联系人：纪长民、沙茂强
7*24小时售后服务热线电话  ：0411-84518967
7、 我公司保证所提供的所有消耗材料均为原装正品，绝不提供替代品牌耗品或假冒伪劣耗品，以确保设备的良好运转。
大连宇森消防装备有限公司
2016年6月20日
　　四、政府采购合同金额

    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的金额为人民币壹佰捌拾叁万玖仟捌佰伍拾 元。

五、付款方式及条件
货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。
　　六、交货时间和交货地点

   合同签订后（三十）日内；采购人指定地点（鞍山境内）
　　
七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。
需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：                          

联系人：                            联系人：                        
电话：                              电话：                          

传真：                              传真：                          

邮编：                              邮编：                          

日期：      年      月      日      日期：      年      月      日
附件1

政府采购合同条款

1. 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

    1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

    2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

    2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

    3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

    4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

    4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收    

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

    6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

    6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

    7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

    8.伴随服务

    8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

    8.2供方还应提供下列服务：

    8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

    8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

    8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

    9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

    10.质量保证

    10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

    10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

    10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

    11.技术服务和保修责任
11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。
11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

    13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

    13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

    14.争端的解决

    14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

    14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

    14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

    15.违约终止政府采购合同

    15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

    15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

    15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

    15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

    16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

    政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
    17.政府采购合同转让和分包

    除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

    18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

    19.政府采购合同生效

    19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

    19.2本政府采购合同一式五份。 

    20.政府采购合同附件

    下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

    20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；        

    20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。
上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。


